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Έλεγχος μέσω Smartphone & Εύχρηστη Διεπαφή 

6 μεγάλες θάλασσες Εύχρηστη 
εφαρμογή 
με 

Ειδικά 
εφέ

Προσομοίωση 
εύρους με
 βάθη

Προσαρμοζόμενο 
φυσικό φως

Η φασματική κατανομή είναι πολύ καλή για SPS και LPS...
   Εύκολη ρύθμιση του βάθους του νερού μεταξύ 0m~50m με το smartphone
    Τα μήκη κύματος δρουν αποτελεσματικά στις φθορίζουσες πρωτεΐνες των υφάλων και τη φωτοσύνθεση
   Καλή ισορροπία μεταξύ μήκους κύματος και ποσότητας φωτός
   Καλύπτει μεγάλο μήκος κύματος με εύρος από 390nm μέχρι 700nm

Το ιδανικό εύρος για την ενεργοποίηση 
των φθορίζοντων χρωστικών ουσιών των 
υφάλων.

Βάθος 2

Βάθος 4

Βάθος 8

Βάθος 16

Βάθος 32

GrassyCore Technology SeaLight 

GrassyCore Technology SeaLight 

AQUAVIE
FRANCE



  

Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, 
τόσο λιγότερη είναι η απώλεια

Χωρίς οπτική απώλεια

Το φως δεν βλάπτει τα μάτια

Πολύ μικρή απώλεια

Φιλικό προς τον χρήστη...

Ανάλυση μηχανισμού Κατανομή θερμοκρασίας

Άριστη σχεδίαση για τη διάδοση και την απαγωγή της θερμότητας...

 Ο ειδικά σχεδιασμένος ανακλαστήρας κατανέμει το φως ομοιόμορφα και 
αποτελεσματικά στο ενυδρείο

 Χρησιμοποιούνται μαλακοί συγκεντρωτικοί φακοί για λιγότερες σκιές
 Η γωνία κατανομής του φωτός μπορεί να μειώσει το φως που πέφτει 

απευθείας στα μάτια

Πλάκα AI / 51 ° C
Θερμική κόλλα/52°C
AI MCPCB / 53°C
Μονωτική στρώση / 54°C
Ηλεκτρόδιο CU/58°C
Καλάι / 59°C
Βάση LED / 60°C
Επαφή LED / 79 ~ 84°C

   Επίστρωση με πολυτελές φινίρισμα, αλουμίνιο 
κορυφαίας ποιότητας 

   Με πάχος μόλις 3,16 cm

    Κομψός βραχίωνας με πολλές δυνατότητες 
τοποθέτησης

    Η αρθρωτή σχεδίαση επιτρέπει την τοποθέτηση 
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3,16 cm

Κλειστός σωλήνας ψύξης

Ψύκτρα / 42 °C

Πλάκα ΑΙ / 46 ° C

Αισθητήρας / 48 ° C

Θήκη / 40 C°
Ελέγχει τη θερμοκρασία παντού
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Μέτρηση 51,5 cm από το κέντρο

Μέτρηση 22,5 cm από το κέντρο

SeaLight - GrassyCore PPFD [μmol/m2·s] (Ανάκλαση γυαλιού ενυδρείου 60x45cm)

Κατανομή φωτός 

Γράφημα κατανομής...

Καμπύλη υπερθέρμανσης LED

Διατήρηση της φωτεινής ροής για lf = 350mA Τυποποιημένο στο 1 στις 0 ώρες

Το TM-21 συστήνει την επέκταση του χρόνου 
δοκιμής κατά 6 φορές
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  Εφαρμογή με ενσωματωμένη επιλογή 6 θαλασσών
  Διατίθεται σε εύκολη και προηγμένη λειτουργία
  Ποικιλία καιρικών συνθηκών και ειδικών εφέ

  Άμεσος έλεγχος διαφορετικών συνθηκών 
φωτισμού

  Δεν χρειάζεται κεντρικό χειριστήριο
  Νέα τεχνολογία επικοινωνιών
 Διατίθεται σε πολλές γλώσσες

(Γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, 
ιταλικά, ολλανδικά, ελληνικά, τσέχικα, πολωνικά, 
ουγγρικά).
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Η εφαρμογή...

 
InstructionsSEAlight Καλώδιο Σετ 

βραχιόνων

Μ 21xΥ 9cm, για δεξαμενή 45-60cm 
(AV5105)

Μονός βραχίωνας, 
ρυθμιζόμενο ύψος, μήκος 

Εξοπλισμός σύνδεσης 
(30cm)

Πλαίσιο 

Για δεξαμενή 120~135 cm 
(AV5102)
Για δεξαμενή 145~180 cm 

Εξοπλισμός ανάρτησης 
Σετ βραχιόνων

Εργαλεία
Οδηγίες

Εξοπλισμός

Προαιρετικά 
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Μοντέλο SeaLight - Grassycore

Χρώμα Μαύρο / Ασημί

Διαστάσεις 36,5 x 16,4 x 3,16 cm

Βάρος 1,8 kg

Κωδικός Μαύρο: AV5000 - Ασημί: AV5001

LED

Μέγ. διαστάσεις δεξαμ. Μ 80 cm x Β 60 cm  x Υ 80 cm

Μέγ. ισχύς 148 W

Τάση εισόδου 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Τάση εξόδου 15 VDC - 9,5 A

Ψυχρό λευκό x 8 τμχ
Prolight 400 UV x 2 τμχ
Prolight 425 UV x 2 τμχ
Μπλε x 4 τμχ

Βασιλικό μπλε x 12 τμχ
Γαλάζιο x 2 τμχ
Βαθύ κόκκινο x 2 τμχ

www.aquavie.fr


