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Sterowanie za pomocą smartfonu & Interfejs przyjazny 

Głównych 6 Oceanów Wyjątkowo 
łatwa w 
obsłudze 

Efekty Symulacja widma 
w zależności od
 głębokości

Naturalne światło na 
miarę

Dystrybucja widma jest wskazana dla SPS i LPS...
   Łatwe ustawianie głębokości wody 0m~50m za pomocą smartfonu
    Działanie naśladujące długość fal, które wywołuje wrażenie fluorescencji białka koralowców i fotosyntezy
   Odpowiednia równowaga między długością fal a ilością światła
   Obejmuje szeroki zakres długości fal od 390nm do 700nm

Najbardziej odpowiednie widmo do 
stymulacji pigmentów fluorescencyjnych 
koralowców.

Głębokość 2

Głębokość 4

Głębokość 8

Głębokość 16

Głębokość 32
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Im bliżej, tym mniejsze straty

Brak strat światłowodowych

Nie stanowi zagrożenia dla oczu

Małe zużycie energii

Poprawia wygląd...

Mechanizm rozkładany Dystrybucja temperatury

Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie przewodzenia i odprowadzania ciepła...

 Specjalnie zamontowany reflektor jest w stanie skutecznie i równomiernie 
rozprowadzać światło w akwarium

 Należy używać miękkich soczewek kondensora w celu zmniejszenia wrażenia 
cienistych smug

 Aby zapobiec padaniu bezpośrednich promieni światła do oczu, należy 

Płyta interfejsu / 51°C
Masa termoizolacyjna / 
52°C
Płytka obwodu 
drukowanego o 
metalowym rdzeniu / 53°C
Warstwa izolacyjna / 54°C
Elektroda miedziowa / 58°C

   Idealnie wykończona pokrywa z wysokiej 
jakości aluminium

   Pokrywa ma jedynie 3,16 cm grubości

    Wyjątkowo stylowy uchwyt z licznymi 
możliwościami mocowania

    Modułowa konstrukcja pozwala umieścić w 
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3,16 cm

Zamknięty tunel chłodzący

Lejek / 42°C

Płyta interfejsu / 46°C

Czujnik / 48°C

Futerał / 40°C
Należy dopilnować temperatury w każdym miejscu
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Liczone 51,5 cm od środka

Liczone 22,5 cm od środka

SeaLight - GrassyCore PPFD [μmol/m2·s] (powierzchnia odbicia szkła akwarium 60x45cm)

Dystrybucja światła 

Rozłożenie światła...

Krzywa przegrzania LED

Zachowanie współczynnika strumienia świetlnego dla If = 350mA - na zwykłym 
poziomie od 1 do 0 godzin

TM-21 zaleca przeprowadzenie testów 6x

Godzin
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  APLIKACJA z wbudowanymi opcjami SZEŚCIU OCEANÓW
  Dostępna w Trybie podstawowym i Trybie zaawansowanym
  Różnorodne warunki pogodowe i efekty specjalne

  Bezpośrednie sterowanie od jednego lub 
wielu źródeł światła

  Bez konieczności sterowania centralnego
  Nowa technologia łączności
 Aplikacja w wielu wersjach językowych

(Francuski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Portugalski, 
Włoski, Niderlandzki, Grecki, Czeski, Polski, Węgierski).
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APLIKACJA...

 
InstructionsSEAlight Przejściówka Kabel Zestaw do 

mocowania

S21xW9cm, do zbiornika 45-60cm 
(AV5105)

Jedno ramię, regulacja 
wysokości i długości (AV5107)

Zestaw do 
przywiązania (30cm)

Rama do montowania

Do zbiornika 120~135 cm 
(AV5102)
Do zbiornika 145~180 cm 

Zestaw do zawieszania 
Zestaw do 

Narzędzia
Instrukcja 

W zestawie

Dodatkowe wypo-



GrassyCore Technology

 SeaLight
 

AQUAVIE
FRANCE

Model SeaLight - Grassycore

Kolor Czarny / Srebrny

Rozmiar 36,5 x 16,4 x 3,16 cm

Waga 1,8 Kg

Kod Czarny: AV5000 - Srebrny: AV5001

Świetlówki Led

Do zbiornika MAX S80 cm x  D60 cm  x W80 cm

MAX zasilanie 148 W

Parametry wstępne 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Efekty 15 VDC - 9,5 A

Światło dzienne x 8 szt.
Światło otoczenia 400 UV 
x 2 szt.
Światło otoczenia 425 UV 
x 2 szt.Błękit królewski x 12 szt.
Turkus x 2 szt.
Głęboka czerwień x 2 szt.

www.aquavie.fr


