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REMISE À NIVEAU

REMISE À NIVEAU

Micro Level sensor

Micro Level sensor

Fonctionnement:
Un interrupteur à flotteur type ILS permet de commander la pompe immergée (in-
cluse dans le kit) dans une réserve pour effectuer une remise à niveau d’eau automa-
tique de l’aquarium.  Peut s’utiliser en eau douce  comme en eau de mer.

Ce kit se compose :
  1 flotteur de niveau avec aimant de fixation
  1 pompe basse tension 12 v 90l/h
  1 alimentation 220 / 12 v
  1 mètre de tuyau 

Système de remise 
à niveau d’eau pour 

aquarium.

Micro Level sensor  

AV040870
MICRO LEVEL SENSOR
Eau douce - Eau de mer



ACCESSOIRES
Réfractomètre, Chauffage, thermomètre ...

AC
CE

SS
O

IR
ES

AQUAVIE - Copyright © 2019 - Toute reproduction, même partielle, de ce catalogue est strictement interdite.

MCE10Bloc 10 prises

BLOC 10 PRISES

BLOC 10 PRISES

MCE10

MCE10

Fini les dangers de superposition de multiprises pour alimenter son aquarium !!

Module de 10 prises avec 2 Lignes séparées, protection de surcharge et 2 interrupteurs (1 pour 
chaque ligne).
Exemples de configurations possibles : 
Ligne 1) : Pompe de filtration ; écumeur ; pompes de brassage ;  UV
Ligne 2) : Rampes d’éclairage ; chauffage ; groupe de froid.
Cela permet, pour le nourrissage, l’entretien ou pour toute autre action, de couper facilement 
le système de filtration avec tous ses accessoires sans éteindre, ni l’éclairage, ni le système de 
chauffage ou de refroidissement de l’aquarium.
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Fixation murale

CARACTÉRISTIQUES :
 10 prises 
 Longueur cable 1,5m 
 2 lignes séparées (2 x 5 prises)
 Protection surcharge 
 Puissance Max. 3680w
 Cable 3G 1,5
 Protection enfant
 Fixation murale
 Garantie 2 ans

Protection surcharge

AV040875
MCE10
Bloc 10 prises

Caractéristiques  ASN123

  wwLongueur cable 1,5 m

  Nombre de prise 10

  Puissance Max. 3680 w

  Dimensions L x  l x h 75 x 4 x 7 cm
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RAV-RAVZ10

RÉFRACTOMÈTRE

RÉFRACTOMÈTRE

RAV/RAVZ10

RAV/RAVZ10

Les réfractomètres RAV/RAVZ10

Les réfractomètres RAV/RAVZ10 sont conçus pour mesurer la concentration des eaux salées et 
saumâtres et sont utilisés pour le contrôle qualité en laboratoires de recherche et cliniques de 
l’industrie marine. L’échelle triple des réfractomètres RAV/RAVZ10 permet une lecture directe de 
la gravité spécifique et de la concentration (partie par millier) du sel dans l’eau. Précision : ±0,10% 
(1ppt). Le RAVZ10 dispose d’une LED.

 Plus de 100 heures d’autonomie
 Source lumineuse avec LED blanche
 Echelle de compensation de 10°C à 30°C
 Garantie 2 ans AV212000

REFRACTOMETRE
RAV10

AV212001
REFRACTOMETRE LED 
RAVZ10

    Gamme    Min. Div.    Précision 
0-10% Salinité 0,1% (1ppt) ±0,10% (1ppt)

1---- Plaque photo sensible  
2---- Vis de Calibration  
3---- Ajustement de Foyer  
4---- Oculaire
5----LED  
6----Interrupteur (+)
7----Logement de pile

1----Plaque photo sensible 
2----Vis de Calibration 
3----Ajustement de Foyer 
4----Oculaire 

RAVZ10

RAVZ10
RAV10

RAV10
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AVPP01
PASSE PAROI 
pour cuve 32 
TLIV32

AVPP02
PASSE PAROI 
pour cuve  40 
TLIV40

AVPP03
PASSE PAROI 
pour cuve 50

AVPP04
PASSE PAROI 
pour cuve 63

AVPP05
PASSE PAROI 
pour cuve 75

AVPP06
PASSE PAROI 
pour cuve 25

AVPP01 Passe paroi sortie collage PVC en 32mm ext. et 25mm int. 
Perçage du verre de 33 mini à 35 mm max.

AVPP02 Passe paroi sortie collage PVC en 40mm ext. et 32mm int.
Perçage du verre de 42 mini à 45 mm max.

AVPP03 Passe paroi sortie collage PVC en 50mm ext. et 40mm int. 
Perçage du verre de 54 mini à 57 mm max.

AVPP04 Passe paroi sortie collage PVC en 63mm ext. et 50mm int. 
Perçage du verre de 60 mini à 65 mm max.

AVPP05 Passe paroi sortie collage PVC en 75mm ext. et 63mm int. 
Perçage du verre de 75 mini à 80 mm max.

AVPP06 Passe paroi sortie collage PVC en 25mm ext. et 20mm int.  
Perçage du verre de 27 mini à 30mm max.

PASSE-PAROI

Raccord PASSE-PAROI


