Purety’ S/VIDSEA

Sable marin pour substrat de fond ou réacteur

Le sable SANDSEA est idéal en fond d'aquarium marin (récifal ou fish only) ainsi que pour les aquariums
de Cichlidés Malawi. Il est en grande partie composé de calcium et de magnésium, il peut donc
également servir de consommable dans un réacteur a calcaire.

Important ! Avant toute utilisation, rincez abondamment le sable a I’eau courante. L'eau prend une
couleur blanchatre. Lavez le sable jusqu‘a ce que I’eau de ringage devienne claire.

I faut compter environ 2 a 3 cm pour un fond d’aquarium.

Cependant, en « méthode DSB » (lit de sable épais) le substrat de fond doit mesurer au moins 8 a 20 cm
de haut (de préférence modele de granulométrie 0-2mm).
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AV4300 AV4301 AV4302 AV4303
SABLE FIN SABLE MOYEN SABLE GROS SABLE EXTRA GROS
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AV4200/AV4201 AV4202/AV4203 AV4204/AV4205 AV4206/AV4207
PINK S2 BEIGE EXTRA FIN SO BLANC S1 NOIR S2

Sable naturel pour substrat de fond

Important ! Avant toute utilisation, rincez abondamment le sable a I’eau courante. L'eau prend une
AV4208/AV4209 AV4210/AV4211  AV4212/AV4213  AV4214/AV4215 couleur blanchatre. Lavez le sable jusqu‘a ce que |'eau de ringage devienne claire.
NOIR ET BLANC s1 PINK s1 BLANC s2 EXTRA BLANC S0 Il faut compter un minimum de 4 cm de hauteur de sable pour un fond d’aquarium. En présence de
plantes vivantes, placez un substrat spécial plantes avant de mettre le sable.
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